L0Mm

TERMINAL BIOMETRICO FACIAL TGFACE
CONTROL DE TEMPERATURA Y MASCARILLA

CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD
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FUNCION

Terminal termogréafico con soporte, para su integracién en los
torniquetes o mobiliario para control de acceso, que incluye
deteccidén de mascarilla, capaz de medir la temperatura corporal con
un margen de deteccion de +/-0.3°C.

VELOCIDAD Y PRECISION

Reconocimiento facial con sistema de analisis de rostro vivo de alta
velocidad y precision. Es compatible con cualquier sistema de
control de acceso ya existente.
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ESPECIFICACIONES

Funcion
Terminal termografico con soporte, para su integracion en los torniquetep
o mobiliario para control de acceso, que incluye deteccion de mascarillg,

capaz de medir la temperatura corporal con un margen de deteccion e
+/-0.3°C.

Caracteristias

Reconocimiento facial con sistema de analisis de rostro vivo de al
velocidad y precision. Este terminal destaca por su capacidad par
trabajar de forma totalmente autébnoma, ya que dispone de memoria
control de relé. Es compatible con cualquier sistema de control de acceqo
ya existente.

Medidas
123,5mm (Ancho) x 361,3mm (Alto) x 84mm (Fondo)

Especificaciones

- Sensor de reconocimiento: Doble lente con IR, luz blanca y
WDR con deteccidn de rostro vivo

- Medicion de temperatura corporal con margen de +0.3°C

- Distancia de medicion de temperatura: 30 ~ 80 cm

- Sensor de temperatura: Termopila de ultima generacion

- Hasta 50.000 caras y 100.000 registros

- Tiempo verificacién: < 0.5 Seg

- Lector proximidad: No incluido, pero dispone de puerto de entrada
Wiegand y USB

- Pantalla ® HD IPS de alta definicidn

- Alimentacion 12V / 3A

- Salida relé

- Altura instalacion 1.2m a 2.2m

- Apto para interiores

- Peso 2.1 kg
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